Manual de operacion del
tacometro DT-100A
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« Cuando use la Rueda de 6 ", no uso el Eje de extension, ya que la
rueda puede salir volando del eje y causar darios.

« Aunque el tacometro por si solo puede alcanzar los rangos més altos
enumerados en la tabla de rango y precision en la pagina 3, el
acoplamiento de la rueda tiene un limite de velocidad méxima de

Warn Iﬂg 5,000 FPM (por razones de seguridad ).

El tacémetro de la serie DT-100A con tecnologia de
microprocesador ha anunciado un estandar superior en precision y
capacidades de tacometro para medir y registrar velocidades de
rotacion, lineales y de susuperficie mas longitud total. Ofreciendo
una confianza sin precedentes, los tacdmetros que funcionan con
baterias DT-100A cuentan con los mismos componentes
resistentes y de alta calidad que los han convertido en el punto
de referencia en la industria. Estas unidades faciles de usar y de
valor repleto cuentan con almacenamiento de memoria; perilla de
unidades de ajuste rapido; funciones de longitud; recuperacion
de los valores ultimos, maximos y minimos; ademas, cada unidad
viene de serie con un certificado N.I.S.T. gratuito. Las unidades estan
disponibles con una pantalla LCD o LED rojo vivo .
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DT-107A

DT-105A

CARACTERISTICAS TECNICAS

Rango dedisposicion de dispacion: 0.10 - 25,000 RPM con decimal
flotante

Precision: £0.06 rpm : 0.10 - 999.9 rpm; +0.6 rpm: 1,000.0 - 9,999.9
.rpm; 0,006% de la lectura +1 digito (£2 rpm max.) 25.000 rpm
Pantalla: DT-105A: LED de 5 digitos de 0,47" (12 mm) de altura; DT-
107A: 5 digitos

0.4" (10 mm) de alto LED

Unidades de medida: Revolucién: RPH, RPM; Pies: FPH, FPM;
Millas: MPH; Yardas: YPH, YPM; Pulgadas: IPM; Metros: mPH,
mPM; Longitud: m, cm, pulgadas, pies, yardas; Revoluciones
totales: REV

Sistema de memoria: 13 lecturas se almacenan en la memoria

y se conservan durante 5 minutos (Gltimo, max., min., y 10
mediciones adicionales) Deteccion: Acoplador dptico, 60
pulsos/rev.

Tiempo de actualizacion: 1 segundo (tipico)

Indicador de sobrerango: nimeros parpadeantes

Requisito de energl’a: 2 pilas AA 1.5V (Vida: Aprox.

DT-105A: 65 horas; DT-107A: 40 horas.)

Temperatura de funcionamiento: 32° - 113°F (0°

- 450C) Construccién: Carcasa de aluminio

fundido a presién Peso del producto: 0.9 Ib

(400 g)

Peso del paquete: Aprox. 2 Ib (0,91 kg)

Aprobaciones: CE

Dimensiones: 7,2" ancho x 2,4" ancho x 1,8" alto (182,5 mm x 60
mm x 46 mm )

Garantia: 2 afios

Accesorios incluidos: 2 adaptadores de cono, adaptador de embudo,
eje de tensién de 31/2", estuche de transporte, certificado NIST, rueda
maestra (circ de 6". ) ETE R E
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CONVERSION DE METRICAS DE VELOCIDAD

SUPERFICIAL RECUPERACION DE MEMORIA

Las conversiones como YPM a mPM o mPM a YPM pueden
obtenerse de la memoria solo cambiando de un modo a otro.

OPERACION
1. Coloque el adaptador o la rueda en el eje (como se muestra).

cane rubber tip

shaft pin

PRECAUCION: No coloque la rueda de velocidad maestra en el
eje de extension. La rueda puede deslizarse durante la medicion.

2. Gire el interruptor selector a la unidad deseada.

— I {HOUR

Ravolutions/Min h—— Feet/Hour

meters/Min
Surface | Yards/Min
spaed Feet/Min
Inches/Min

Surfaca

Yards/H
‘ards/Hour od

Miles/Hour
Meters/Hour
Revolutions/Hour
Total Revolutions

Total centimeters
Total meters
Total yards

D LENGTH S

3. Después de colocar el adaptador O la rueda adecuados,

pongalo en contacto con UN objeto giratorio o una superficie
movil cuya velocidad deba medirse. Aplique solo la presion
suficiente para eliminar el deslizamiento. La funcion
seleccionada se mostrara "parpadeando” encima de los

digitos de la pantalla.

Total inches
Total feet

4. Mantén pulsado el interruptor de encendido y apagado. La
pantalla se actualizara aproximadamente cada segundo.

5. Observe la velocidad durante el tiempo que desee .

6. El interruptor de encendido y apagado debe soltarse
antes de retirar el tacdmetro del objeto giratorio si se debe
capturar la dltima lectura .

7. Después de soltar €l interruptor de encendido, la Ultima
lectura se mostrara durante aproximadamente 5 minutos. Las
lecturas se conservaran en la memoria durante 5 minutos
y se pueden extender cualquier nimero de periodos adicionales
de 5 minutos volviendo a presionar el interruptor de memoria.

contacto@dahecinst.com

Memoria automatica

Lo siguiente se almacena automaticamente en la memoria durante 5

minutos después de soltar el interruptor de encendido:
e Ultima lectura

e Lectura maxima
e Lectura minima

DT-105A: last reading
maximum
rrinirmm

12345
DT-107A memaory last reading
selection maximum
minimum

Para llenar los tres espacios de memoria, la unidad debe
funcionar durante unos 5 segundos. Si falta alguna de las
lecturas de memoria anteriores, la unidad debe funcionar unos
segundos mas.

Seleccion de memoria

El DT-100A tiene la capacidad de almacenar 10 lecturas
adicionales en su memoria. Estas lecturas se pueden obtener de
la misma maquina o de muchas maquinas (hasta 10) presionando
el interruptor de memoria para que aparezca en la pantalla la
lectura que desea almacenar. Una "M" con un entero aparecera
en la parte superior de la pantalla y se almacenara en la
memoria. Se pueden almacenar hasta 10 lecturas.

NOTA: Todos los datos de memoria se borraran si se ha producido
un apagado automatico. Para recuperar una lectura especifica,
presione el interruptor de memoria hasta que la lectura deseada
aparezca en la pantalla junto con su posicion de memoria. Para
borrar todos los datos de la memoria, pulse el interruptor de
memoria durante al menos 5 segundos hasta que la pantalla
muestre CCCCC. Si mantiene presionado el interruptor de
memoria, la pantalla continuara mostrando CCCCC hasta que se
suelte el interruptor, luego el valor predeterminado sera 0.00.

REEMPLAZO DE LA BATERIA

El bajo voltaje de la bateria se indica mediante LO BAT en la
pantalla. Retire la tapa del extremo usando una moneda o un
destornillador apropiado y reemplace ambas baterias. Tenga en
cuenta la polaridad.
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ALCANCE Y PRECISION
Utilizando la rueda maestra de 6" y el interruptor selector de modo
adecuado, se logran las siguientes unidades industriales de

medida:
R: REVOLUTIONS SINGLE RANGE ACCURACY RESOLUTION /< 24"
Contact RPM (rex/min,) 0.10-999.90 L006 .01 Push Button (60 mm)
1,000.0 - 9,599.9 £00 01 Power Switch 7.2"
10,000 - 25000 | +0.006% of reading =1dighs 1 \ (182.5mm) >
(oF £2 o max. ) '
Contact RPH (wv./hour) 6 - 99,999 +0,006% of reading + 1digit 1
(Or w6 rpm max.)
REV (total sevolution) 0.1-9.0009 Y01 01 Memory
10,000 - 49,999 +1 | Switch
F: FEET SINGLE RANGE ACCURACY RESOLUTION
F/M (fect/min) 0,05 - 999.99 =006 0,01 Mode Selector
1,000.0 . 96999 + 06 ol
10.000 - 12,500 t 1 |
F/H (feet/hour) 3.99.09 £0.006% of reading + 1 dgit 1 Shaft Diameter

(or 26 FPH max.)

FT (length) Q.01 - 999,99 0.01 (45.W G-m)

1,000.0 - 95999 o1
10,000 « 99,999 1

Y: YARDS SINGLE RANGE ACCURACY RESOLUTION

Y/M (vardemin.) 0.02 - 95999 L 006 n.o1
10000+ 41670 403 01

Y/H (yardshour) 1.0-999%99 =06 0.1
10,000 - 99,999 £0.000% of reading £ 1digit 1

(or 26 YPH mux.)

YRd (length) 0,005 « 99.995 0.00%
100.00 « 999.99 0.0
10000 - 9.999.9 01
10,000 - 69999 1

1 INCHES SINGLE RANGE ACCURACY RESOLUTION

UM (inchev/min.) 0699599 0.6 0.1

10,000 - 99,999 £0.006% of reading +1dsgit I
(of 26 IPM max )

IN (length) 0.1-9999 0.1
10,000 - 99 969 |

m: METERS SINGLE RANGFE ACCURACY RESOLUTION

M (meters'min.) 00299999 = D06 0o
1,000.0 - 3,810,0 +03 0.1

m/H (metershour) 09.99999 + 06 0.1
10,000 « 99999 +0.006% of reading + | digit |

(or 6 mPH max.)

m (length) 0.008 - 99,998 0,008
100.00 - 599,99 0.01
1,000.0 « 9,999.9 0.1
10,000 « 59,959 1

em (length) 0.5-9,999.5 0.5
10,000 - 99 999 1

M: MILES SINGLE RANGE ACCURACY RESOLUTION

M/H (miles/hour) 0.0006 - 9.9999 = 0.0006 0.0001
10.000 - 69999 4 D006 0.001
100,00 - 142.05 + 0.01 0.01

PRECAUCION: Aunque el tacometro solo es capaz de alcanzar
rangos superiores, la rueda maestra tiene un limite de velocidad
maxima de 5,000 FPM (por razones de seguridad).

NOTA: Cuando se utiliza la rueda maestra, la precision puede
verse afectada hasta un 0,3% de la lectura
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DIMENSIONES

6" Circunferencia Rueda
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